Titan    https://konedata.net/traktorit/same/same-titan/
[bookmark: _GoBack]
1991 kam die Same Titan 160 auf den Markt und im folgenden Jahr der Titan 190.
Der 190er-Motor war wassergekühlt und nutzte eine Resonanzaufladung, bei der mit Hilfe des variablen Ladedrucks mehr Luft in den Zylinder gelangte und das maximale Drehmoment um 3 % höher war. Beide Modelle verfügten über Ladeluftkühlung und elektronische Motorsteuerung. Das Schöne am 27+27-Getriebe war das 9-Gang-Lastschaltgetriebe. Für den Typ 160 war auch eine Version mit 3-Gang-Schnellgetriebe erhältlich. Der Richtungswechsel erfolgte mechanisch.

Die Hubkraft betrug 8600 kg, die Leistung der offenen Hydraulik war mit 60 Litern jedoch recht bescheiden. Serienmäßig verfügte der Titan über SBA, also automatische Verriegelung und Allradantrieb basierend auf Einschlagwinkel und Geschwindigkeit der Räder, Scheibenbremsen an allen Rädern, eine elektrische Hebevorrichtung, Klimaanlage und einen luftgefederten Sitz.

Das Cockpit war im Stil von Same schmal. Der Geräuschpegel wurde mit 76 dB versprochen. Über den Multifunktionsgriff wurden die wichtigsten Funktionen des Getriebes und der Hebevorrichtung gesteuert. Serienmäßig war das feine Check Panel, also ein grafisches Überwachungssystem, im 190 gab es zusätzlich einen mit Radar ausgestatteten Bordcomputer. Die Zusatzausrüstung war Global Monitor, also eine Videoüberwachung der Arbeitsmaschine (im mittleren Bild in einem Käfig auf dem Dach des Traktors). Die Außenabmessungen des Traktors waren im Vergleich zur Leistungsklasse recht kompakt.

1995 wurde die Sammlung um den Titan 145 erweitert. Gleichzeitig wurde die Zierleiste auf der Motorhaube erneuert und der Motor des 160 auf wassergekühlt, also den gleichen wie bei Lamborghini Racing, umgestellt. Neu am Getriebe aller Modelle waren eine elektrohydraulische Wendeschaltung und eine last-, geschwindigkeits- und drehzahlabhängige automatische Schaltung. Ende 1998 wurde der Titan 145 durch den 150 und der 160 durch den 165 ersetzt. Der SuperTitan war der Titan 190 mit 42-Zoll-Rädern und stärkerem Antriebsgetriebe. Es gab weitere Neuerungen in der Sammlung
